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Εμπρόσθιος φανός και φώτα θέσεως LED

Αναλογικός πίνακας οργάνων με LCD οθόνη

Δισκόφρενα εμπρός και πίσω
Εξαιρετική πέδηση με δισκόφρενο 260mm
με διπίστονη δαγκάνα εμπρός και 240mm πίσω

Xώρος κάτω από τη σέλα
Κάτω από τη σέλα θα φιλοξενηθεί ένα κράνος και μικροπράγματα.

Άνεση και ευελιξία
Οι μεγάλοι τροχοί 16” σε συνδυασμό με το τηλεσκοπικό 
πιρούνι 100mm και το αμορτισέρ 75mm πίσω απορροφούν 
αποτελεσματικά τις ατέλειες του οδοστρώματος.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος

ΨΥΞΗ Αερόψυκτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI CONTINENTAL
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2,4 L /100km
(WMTC3)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 5,4L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1980 x 685 x 1145

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 111kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 260mm
με διπίστονη δαγκάνα

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 240 mm

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τηλεσκοπικό πιρούνι
100mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Μονή
75mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-16

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-16

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιπλέον χώρος αποθήκευσης
Επιπλέον κλειστός χώρος αποθήκευσης στο εσωτερικό της ποδιάς και 
άγκιστρο ανάρτησης χειραποσκευών

Φόρτιση USB QC 2.0
θύρα USB QC2.0 για γρήγορη φόρτιση συσκευών εν κινήσει.
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